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Manual Se produkt

EB 2-K RAPID MSP LIM

Tvakomponents silanmodifierat polymer-lim

EB 2-K RAPID MSP LIM &r ett permanent elastiskt tvakomponentslim med
mycket snabb styrkeuppbyggnad och utmarkta vidhaftningsegenskaper. Fri

fran l6sningsmedel, isocyanater och silikoner.

EB 2-K Rapid — Art.nr: EB-2K70702200

30 MIN 0 % - 40° [ +90°

Hanteringsstyrka Losningsmedel - ISO - Silikon Temperaturintervall

PRODUKTFORDELAR

e Snabb styrkeuppbyggnad - hanteringsstyrka efter 30 minuter
e Fri frén I6sningsmedel, isocyanater och silikoner I
e Luktfri och icke-korrosiv pa ytor

e Stdt- och vibrationsbestandig (stétdampande)

e Korrosionsskyddande

e Kompatibel med de flesta farger och ytbehandlingar

e Mycket brett vidhaftningsomrade

EB 2-K RAPID
MSP LIM

e Enkel bearbetning — ingen kemisk férbehandling kravs

e Utjamning av toleranser

KOMPATIBLA MATERIAL

e Metaller: lackerade, galvaniserade, anodiserade,
kromade och varmférzinkade ytor

e Plaster (fértester rekommenderas pé grund av stor
variation)

e Keramik, sten, betong och tra

ANVANDNINGSOMRADEN

e Limning av adapter i vatrum


https://produkt/eb-2-k-rapid-2x200-ml-dubbeltub/

Manual Se produkt

TEKNISK DATA

Matningar vid 23 °C och 50 % relativ luftfuktighet. *Dragstyrkedata efter 3 manader.

Hardningsmekanism 2-komponents fukthardning
Start skinnbildning / bearbetningstid Max 4 minuter
Shore A hardhet (DIN ISO 48-4) 48
Dragstyrka efter 1timme ca. 1,3 N/mm?
Dragstyrka (DIN 53504 S2)* ca. 3,5 N/mm?
Dragstyrka vid 100 % t&jning 2,0 N/mm?
Brotttéjning (DIN 53504 S2)* 150 %
Skjuvhalifasthet ca. 3,0 N/mm?
Temperaturbestandighet efter hardning -40 °C till +90 °C
Appliceringstemperatur +5 °C till +40 °C
Densitet komponent B 1,40 + 0,05 g/cm?
VoC 0,00 %
Blandningsférhallande 11
FORPACKNING & LAGRING DAL RN
e Dubbeltub 2 x 200 ml e God mot: vatten, alifatiska I[6sningsmedel, oljor,

e Hallbarhet: 12 manader fran fett, utspadda oorganiska syror och alkalier

produktionsdatum i originalférpackning e Mattlig mot: estrar, ketoner och aromater

o Eanvere svelk eeh e 10=25 °C e Ejresistent mot: koncentrerade syror och

klorerade kolvaten

SAKERHET

 Ejklassificerad som farlig enligt CLP (EG nr 1272/2008)

e Kan orsaka allergisk reaktion hos kansliga personer (se SDB avsnitt 2)
e Anvand skyddshandskar: nitril, latex eller PVA, tjocklek > 0,4 mm

e Sorj for god ventilation vid applicering

o Sékerhetsdatablad finns pa begaran. Nédnummer: 112 (begéar Giftinformation)

Telefonnummer for nédsituationer: 112 begar Giftinformation, i mindre akuta fall under
kontorstid 010-456 67 OO. Viktig information om arbets- och miliésékerhet finns i
sakerhetsdatabladet.


https://produkt-kategori/adaptrar-stodhandtag/
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